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Profilo di posa SIA U4
SN2 / S25 / SDR51

PVC-U Ø 710 - 6.25m

Canalizzazione acque luride esistente

Canalizzazione acque meteoriche da demolire
e smaltire secondo le prescrizioni

Canalizzazione acque meteoriche progetto

Caditoia stradale nuova esecuzione

Canalizzazione acque meteoriche esistente

Caditoia stradale esistente

Pozzetti d'ispezione esistenti

Canalizzazione consortile esistente

Canalizzazione acque luride

Canalizzazione acque meteoriche

Infrastrutture
AIL AP esistente

AIL ELE esistente

AIL Saracinesca

AIL Idrante fuori terra

Swisscom esistente

Aco drain - griglia

AIL ELE progetto

Canalizzazioni pubbliche

Canalizzazioni private
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Profilo longitudinale
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PROFILO TIPO U4 - Tubi PVC-U SDR41 (S20) SN2

Coefficiente di posa ZE: 7
Rinfianco del tubo: calcestruzzo non armato CPN A RC-C

CPN A RC-C

cm

AU4
mm

de B Hu
cm cm

p(½D)²
m²

TIPO U4

m³/m

1.028103630 20145 0.312

PROFILO TIPO U4 - Tubi PVC-U SDR41 (S20) SN2

Dettaglio posa tubi PVC-U SN2 - U4

1.230111710 20165 0.396
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